SUORITUSTASOILMOITUS No. DoP. 1110v.1.0

1. Tuotetyypin yksildiva tunniste: Puupylvas

2. Tuotteen tunniste: Puupylvas

3. Aiottu kayttétarkoitus: [Imajohtorakentaminen

4. Valmistaja: Oy Finprofile Ltd, Sahatie 7, 47400 Kausala, sahkoposti: lauri.kokko@finprofile.fi
6. AVCP-menettely: AVCP 2+

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

lImoitettu laitos Finotrol Oy 2412 on suorittanut tehtaan ja sen sisaisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen
sekd jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyvaksymisen ja antanut laadunvalvonnan varmentamistodistuksen

No. 2412-CPR-1110

9. llmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistettu tekninen
eritelma

Puulaji PS: manty (pinus sylvestris) EN 14229:2010
(Wood specie) pine
Kasvualue NNE Eurooppa (Pohjois- ja
Koillis-Eurooppa)
(Growth area) NNE Europe
Taivutuslujuus (MOR) 42,5 N/mm?
(Bending strength)
Kimmomoduli (MOE) 9800 N/mm?

Modulus of elasticity

Vaarallisten aineiden paastot www.tukes. fi
(Release of dangerous substances)

Kestavyys
(Durability, treated against biological
attack)

Lahonkestoluokka uc 4
(Durability class)

Tehoainepitoisuus 16.0 kg/m®
(Retention)

Tunkeumaluokka NP 5
(Penetration class)

Kyllasteaine TANALITH-E
(Name of preservative)

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus Z(W"'\; M’Z‘Q

Paikka ja pvm: Kausala 5.12.2013 Nimi: Lauri Kokko



